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RADIADOR ELÉCTRICO

MÁS CALOR, 
MENOS CONSUMO

Termostato
Inalámbrico



Distancia al
piso 120mm

Ruta Provincial N 6, kilómetro 96,7 
(CP1814) Cañuelas, Bs As., Argentina
Tel: 0054 11 4918-3737 - Fax: 0054 11 4918-8743   
e-mail: info@caldaia.com.ar 

www.caldaia.com.ar

Dimensiones externas. 

E-Clan N 7

Características técnicas

• Reducidas dimensiones.

• Alta e�ciencia térmica.

• Bajo consumo energético.

• Control Inalámbrico con regulación digital    

• Regulación de la temperatura de 
   calefacción de ambiente entre 5 y 35°C 
   (en incrementos de 0,5°C).

• Doble termostato de seguridad.

• Construido con radiadores de aluminio 
   fundidos a presión.

Caldaia se reserva los derechos de modi�car los productos, para adecuarlos a las necesidades del mercado, sin previo aviso. INDUSTRIA ARGENTINA

7  /  10

RADIADOR ELÉCTRICO

58
0

610

10
0

58
0

10
0

850

E-Clan N 10
SET

ROOM
º
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OFF

Distancia
mínima 3m

Colocar el termostato a 
una distancia mínima 
de 3 metros del radiador.

Descripción

Tensión eléctrica

Frecuencia

Potencia eléctrica

Protección

Unidad

Volts

Hertz

Watts

-

ºC
Regulación deTemperatura de

ambiente (mínima - máxima)

Conexión WIFI - APP Caldaia -

Cantidad de elementos

Ancho

Unidades

mm

Altura

Profundidad

mm

mm

220

50

IP44

5 - 35

E-Clan N 7
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NO

7
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580
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1000

NO

10

850

580
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